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Sistema Subwoofer de bocinas satelite PRO SWS-502 

Su sistema Subwoofer Optimus de bocinas sate- 
lite PRO SWS-502 es disenado para agregar un 
dramatico reaiismo de los tones graves sdlidos 
(por debajo de los 200 Hz) a su sistema de 
sonido. Mientras que las bocinas satelite repro- 
ducen las frecuencias altas, de range medio y 
las altas en los graves, el diseno del reflejo de 
los graves de las bocinas Subwoofer provee una 
limpia respuesta en el range sonoro de la crucial 
octava baja. Esto resulta en una presencia inten- 
sificada y claridad en todo el range de audio. 

Los sonidos de los tones graves bajos de las 
bocinas subwoofer son producidos por una cir- 
culacion descendente de un excitador de 10 
pulgadas con una bobina dual conectada en 
serie de It^pulgada. Cada bocina satelite con- 
tiene un aitavoz para los tones graves con un 
tweeter de y^julgada enfriado con Ifquido y demo 
suave en un bastidor separado que puede ser 
ajustado para obtener la mejor imagen estere- 
ofdnica. 


COLOCACION DE LAS BOCINAS 

Seleccion de una ubicacion para las 
bocinas satelite 


La ubicacion y posicidn son vitales para obtener 
el mejor resultado del sonido de sus bocinas 
satelite. Para obtener la mejor imagen estere- 
ofonica, la distancia entre las bocinas debera ser 
aproximadamente la misma que la distancia del 
area en donde seran escuchadas a un punto 
medio entre las bocinas. 

Si usted coloca las bocinas muy separadas una 
de la otra, usted pudiera escuchar “un hoyo” al 
centre del sonido. Compense esto al colocar en 
anguio las bocinas hacia el area en donde seran 
escuchadas. 

Si usted coloca las bocinas muy cerca una de la 
otra, pudiera cancelar la imagen del sonido es- 
tereofonico. Compense esto al colocar las boci- 
nas en anguio y alejadas del area en donde 
seran escuchadas. 
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Las mesas o repisas en las cercanias de una 
esquina son las ubicaclones Ideales — por ejem- 
plo, una repisa que este fijada contra una pared 
de madera (o cualquier otra superficle aciistlca). 
SI es posible, colbque la orllla del frente de las 
bocinas al mismo nivel que el frente de la repisa. 
Evite colocarlas sobre el piso, debldo a que las 
alfombras pueden absorber muchos de los sonl- 
dos en las altas frecuenclas. 

Nota; Le sugerfmos que reproduzca un ampllo 
range de grabaclones y experiments con la colo- 
caclon de las bocinas hasta que usted encuentre 
la ubicaclon que provea el mejor resultado del 
sonido y de acuerdo con sus necesidades. 

Seleccion de una ubicaclon para el 
Subwoofer 

Debldo a que las bajas frecuenclas son mucho 
menos direcclonales que otros sonidos, usted 
podra utlllzar un solo subwoofer y colocarlo casi 
en cualquier lugar en el area en donde usted 
escucha el sonido. Sin embargo, para simpllficar 
las conexiones, usted podra colocar el subwoofer 
entre las bocinas satellte Izquierda y derecha. 

CONEXIONES 

Con las bocinas en la posicibn deseada, mida la 
distancia del subwoofer hacia cada una de las 
bocinas satellte y del subwoofer a su ampllflca- 
dor. Corte el cable para bocinas a las longitudes 
necesarlas, Incluyendo aproximadamente 30 
cms. de cable extra en cada extreme para pre- 
parar los cables (vea “Preparatives para los ca- 
bles”) y ocaslonalmente mover las bocinas si es 
necesarlo. 


Notas: 

• Use cable para bocinas del calibre 18 para 
distanclas hasta de 7.5 metros. Use cable 
calibre 16 (o superior) para las distanclas 
superlores a los 7.5 metros. 

• Su tienda Radio Shack de la localldad ofrece 
a la venta una amplla seleccion de cables 
para bocinas. 

Preparatives para los cables 

1. DIvIda cada uno de los conductores del ca- 
ble a una distancia aproximada de 10 cms 
cada uno y de cada extreme. 

2. Corte aproximadamente 6mm del als- 
lamlento en cada uno de los extremes de los 
conductores y tuerza los hllos en cada ex- 
treme. 


3. Gufe los cables para las bocinas del ampllfl- 
cador hacia el subwoofer. Ahora guie los ca- 
bles de las bocinas satellte hacia el sub- 
woofer. 

Conexion de los cables 

Para obtener el mfnimo de perdida de sehal, la 
maxima respuesta de los graves y el mejor de 
los rendimlentos del sistema, conecte las terml- 
nales positiva (roja) y negativa (negra) del sub- 
woofer en las termlnales que coinciden con las 
de las bocinas satellte y con las termlnales del 
ampllficador. 



Para ayudarle a efectuar las conexiones apro- 
piadas, un lado de los conductores de cada par 
de cables para bocinas ha side marcado con una 
franja, normalmente considerado como el cable 
con la polarldad (+) positiva. 

Nota: El alslamlento en algunos cables es trans- 
parente y los conductores por separado son 
color bronce y plateado. Use el cable color 
bronce como el cable de polarldad {+) positiva. 


1. Conecte las termlnales Izquierda y derecha 
OUTPUT para bocinas, de su ampllficador, 
en las termlnales INPUT del subwoofer. 

2. Conecte los cables Izquierdos de la bocina 
satellte en las termlnales LEFT OUTPUT del 
subwoofer. 

3. Conecte los cables derechos de la bocina 
satellte en las termlnales RIGHT OUTPUT 
del subwoofer. 

Cuidado: No exceda la capacldad de la potencia 
permisible del sistema (vea “Especificaclones”). 
Para evltar dahar su sistema de bocinas, 
colbque el nivel de volumen de su ampllficador 
en su posiclon minima antes de operar los con- 
troles del sistema estereofonico. 


Nota: Usted podra utlllzar el selector H/L 
(alto/bajo) en la parte posterior de cada bocina 
satellte para ajustar el tone de los tweeters de 
las bocinas satellte. Colbque el selector H/L en 
la posiclon H para obtener un sonido “vivo”, o en 
la posicibn L para obtener un sonido “unIforme”. 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

Su sistema de bocinas Optimus PRO SWS-502 
es un ejempio de diseho y fabricacibn Insuper- 
able. Las sigulentes sugerenclas le ayudaran al 
cuidado de su sistema para que usted pueda 
disfrutarlo durante ahos. 

• Manipule el sistema culdadosamente. De- 
jarlo caer pudlera daharlo y ser la causa de 
un funclonamlento Inaproplado. 

• Mantenga el sistema seco. SI se Negara a 
mojar, sequelo Inmedlatamente. Los liquldos 
contlenen mlnerales que pudleran corrber los 
circultos electrbnicos. 

• LImple, ocaslonalmente, el sistema con un 
trapo humedecido con cera para muebles. 
Esto contrlbuye a que conserve un aspecto 
de nuevo. No use productos quimicos 
abrasives, solventes para llmpleza o deter- 
gentes concentrados para llmplar el gablente 
de la bocina. 

Cuidado: Usted pudlera dahar permanente- 
mente su sistema si usa una aspiradora para 
limplarlo. Use un desempolvante con plumas o 
un trapo suave. 

Modificar o alterar los componentes Internes del 
sistema de bocinas pudlera ser la causa de un 
mal funclonamlento de las mismas e Invalldar su 
garantia. SI el sistema no esta funclonando 
como deblera, llevelo a una tienda Radio Shack 
de la localldad para obtener ayuda. 



ESPECIFICACIONES 


Respuesta de frecuencia (Subwoofer) 30-220 Hz 

(Satelite) 155-20,000 Hz 

Capacidad de potencia (Subwoofer) 80 watts Presidn acustica c/u 

(Satelite) 40 watts Presidn acustica c/u 

Potencia maxima (Subwoofer) 160 watts 

(Satelite) 80 watts c/u 

Sensibilidad 89dB (SPL 1W/1M) 

Impedancia 8 ohms 

Complemento de la bocina (Subwoofer) 10 pulg, Bobina dual de 1'/2 

(Satelite) SVpulg, Dome de Vpulg. 

Conexiones Terminales con aprisionador 

Acabado del gabinete (Subwoofer) Reflejo de acceso a los graves 

(Satelite) Suspension acustica 

Acabado del gabinete (Subwoofer) Vinil negro 

(Satelite) Plastico 

Dimensiones (Subwoofer) 190 x 470 x 380 mm 

(Satelite) 1 83 x 1 00 x 1 1 3 mm 

Peso (Subwoofer) 9 kg 

(Satelite) 1 .200 kg 


Las especificaciones son para los modelos tipicos, las unidades individuales pudieran tener variacio- 
nes. Estas especificaciones estan sujetas a cambios y mejoramientos, sin previo aviso. 



